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Descrizione

I respiratori antiparticolato 3M™ VFlex™ soddisfano i requisiti dello standard europeo EN149:2001 + A1:2009, respiratori a facciale 
filtrante per l'uso contro le polveri. Forniscono un'efficace protezione delle vie respiratorie per l'impiego in settori in cui i lavoratori 
sono esposti a particelle solide (polvere) e/o particelle liquide non volatili. Sono prodotti in Europa da 3M e forniti in comode 
confezioni singole.

Misure

I respiratori antiparticolato 3M™ VFlex™ sono disponibili in due misure:

VFlex™ regular
VFlex™ small

Selezionare la misura di respiratore più appropriata tra le 2 disponibili. Il respiratore regular è adatto per la maggior parte degli 
utilizzatori. Il respiratore small (S) è consigliato per gli utilizzatori con visi piccoli. Il respiratore small è contrassegnato con una "S" nel 
numero di modello.

Applicazioni

Questi respiratori sono adatti per l'uso in concentrazioni di particelle solide (polvere) e/o particelle liquide non volatili fino ai limiti 
indicati di seguito.

Prodotto Classificazione EN 
149:2001+A1:2009

Fattore di protezione 
nominale (FPN)*

Peso tipico Con valvola/Senza 
valvola

VFlex™ 9152E/9152ES

VFlex™ 9162E/9162ES

FFP2 NR D 12 11 g

15 g

Senza valvola

Con valvola

VFlex™ 9163E/9163ES FFP3 NR D 50 15 g Con valvola

*Molti paesi applicano fattori di protezione assegnati (FPA) che riducono le concentrazioni massime di particelle in cui questi
prodotti possono essere utilizzati. Vedere le normative nazionali e EN 529:2005.
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La protezione delle vie respiratorie è efficace solo se è selezionata, indossata e utilizzata correttamente per tutto il tempo in cui la 
persona che la indossa è esposta a pericoli.

I prodotti sono classificati in base all'efficienza del filtro e alle prestazioni di massima perdita totale verso l'interno (FFP1, FFP2 e 
FFP3), nonché in base all'usabilità e alla resistenza all'intasamento. In questo standard, i test delle prestazioni includono la 
penetrazione del filtro, l'esposizione prolungata (carico), l'infiammabilità, la resistenza respiratoria e la perdita totale verso l'interno. I 
prodotti riutilizzabili sono inoltre sottoposti a test obbligatori di pulizia, conservazione e resistenza all'intasamento (è facoltativa per i 
prodotti non riutilizzabili). Una copia completa dello standard EN 149:2001+A1:2009 può essere acquistata presso l'ente nazionale 
preposto.

Componenti e materiali

Per produrre i respiratori antiparticolato 3M™ VFlex sono utilizzati i seguenti materiali:

Componente Materiale

Elastici Poliisoprene

Graffette Acciaio

Stringinaso Alluminio

Filtro Polipropilene

Valvola di espirazione Polipropilene/Poliisoprene

Questi prodotti non contengono componenti in lattice di gomma naturale.

Conservazione e trasporto

I respiratori antiparticolato 3M™ VFlex™ hanno una durata di conservazione di 5 anni dalla data di produzione. La fine della durata di 
conservazione è indicata sulla confezione del prodotto e sul prodotto stesso. Prima dell'uso iniziale, verificare sempre che il prodotto 
rientri nel periodo di validità indicato (data di scadenza). Il prodotto deve essere conservato in un ambiente pulito e asciutto entro 
l'intervallo di temperatura: da - 20 °C a + 25 °C con un'umidità relativa massima < 80%. Per stoccare o trasportare il prodotto, 
utilizzare l'imballaggio originale fornito.

Avvertenze e limitazioni

Assicurarsi sempre che l'intero prodotto sia:

Adatto all'applicazione;
Indossato correttamente;
Indossato durante tutti i periodi di esposizione;
Sostituito quando necessario.

La scelta, la formazione, l'utilizzo e la manutenzione appropriati sono essenziali affinché il prodotto aiuti a proteggere l'utilizzatore da 
determinate sostanze contaminante presenti nell'aria.

La mancata osservanza delle istruzioni per l'uso di questi prodotti di protezione delle vie respiratorie e/o il mancato corretto utilizzo 
del prodotto durante tutti i periodi di esposizione possono influire negativamente sulla salute dell'utente, determinare malattie gravi 
o potenzialmente letali, lesioni o invalidità permanente.

Per l'idoneità e l'utilizzo corretto, seguire le normative locali e fare riferimento a tutte le informazioni fornite. Per ulteriori 
informazioni, contattare un professionista della sicurezza/rappresentante 3M.

Prima dell'uso, l'utilizzatore deve avere seguito la formazione per l'uso del prodotto completo in conformità agli standard/alle linee 
guida applicabili in materia di salute e sicurezza.

Questi prodotti non contengono componenti in lattice di gomma naturale.

Questi prodotti non proteggono da gas/vapori.
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Non utilizzare in atmosfere contenenti meno del 19,5% di ossigeno. I singoli paesi possono applicare propri limiti riguardo la carenza 
di ossigeno. Chiedere consiglio in caso di dubbi.

Non utilizzare per la protezione delle vie respiratorie contro contaminanti atmosferici sconosciuti o quando le concentrazioni dei 
contaminanti sono sconosciute o pongono un'immediato pericolo per la vita e la salute (IDLH).

Non utilizzare con barba o altri peli facciali che potrebbero ostacolare il contatto tra il volto e il prodotto, impedendo così una buona 
tenuta.

Abbandonare immediatamente l'area contaminata se:

a. La respirazione diventa difficoltosa.

b. Si avvertono vertigini o altri disturbi.

Gettare e sostituire il respiratore se si danneggia, la resistenza respiratoria diventa eccessiva o alla fine del turno.

Non pulire, alterare, modificare o riparare questo dispositivo.

In caso di utilizzo previsto in atmosfere esplosive, contattare 3M.

Prima dell'uso iniziale, verificare sempre che il prodotto rientri nel periodo di validità indicato (data di scadenza).

Istruzioni di indossabilità

Selezionare la misura più appropriata tra i respiratori disponibili. Il respiratore regular è adatto per la maggior parte degli utilizzatori. 
Il respiratore small (S) è consigliato per gli utilizzatori con visi piccoli.

Prima di indossare il dispositivo, assicurarsi di avere le mani pulite. Tutti i componenti del respiratore devono essere ispezionati per 
verificare che non siano danneggiati prima di ogni utilizzo.

Usando entrambe le mani, posizionare le dita sul lato superiore e i pollici sul lato inferiore dello stringinaso. Piegare leggermente 
lo stringinaso al centro.
Aprire il respiratore tirando i pannelli superiore e inferiore per dargli forma. Gli elastici devono essere tenuti sul pannello 
superiore.
Tenere il respiratore a coppa in una mano con il lato aperto verso il volto. Posizionare il respiratore sotto il mento, con lo 
stringinaso rivolto verso l'alto.
Collocare un elastico sotto le orecchie e l'altro sulla sommità della testa. Gli elastici non devono essere attorcigliati. Regolare i 
pannelli superiore e inferiore per ottenere la migliore vestibilità, assicurandosi che i bordi non siano piegati e che il pannello 
inferiore sia saldamente sotto il mento. Le linguette sul lato del respiratore (contrassegnate con "A" nella Figura 1, passaggio 2) 
possono essere utilizzate per regolare comodamente il respiratore.
Utilizzando entrambe le mani, modellare lo stringinaso in base alla forma del setto nasale per garantire una vestibilità aderente e 
una buona tenuta. Modellare lo stringinaso con una sola mano può causare una riduzione delle prestazioni del respiratore.
Prima di accedere al luogo di lavoro, è necessario controllare la tenuta del respiratore sul volto.
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Controllo della tenuta

Coprire la parte anteriore del respiratore con entrambe le mani, facendo attenzione a non modificare la tenuta del respiratore.
(a) Respiratore SENZA VALVOLA - ESPIRARE con forza; (b) Respiratore CON VALVOLA - INSPIRARE con forza;
In caso di fuoriuscite d'aria intorno al naso, regolare nuovamente lo stringinaso per eliminarle. Ripetere il controllo della tenuta
indicato in precedenza.
Se l'aria fuoriesce dai bordi del respiratore, sistemare gli elastici lungo i lati della testa in modo da eliminare le fuoriuscite.
Ripetere il controllo della tenuta indicato in precedenza.

Se NON è possibile ottenere una tenuta adeguata, NON accedere all'area pericolosa. Contattare il proprio supervisore.

3M raccomanda agli utilizzatori di sottoporsi a una verifica dell'adattabilità al volto (Fit Test) prima di utilizzare un respiratore e di 
ripetere regolarmente tale test nell'ambito del proprio programma di protezione sul luogo di lavoro. Per informazioni sulle procedure 
di Fit Test, contattare 3M.

Smaltimento

I prodotti contaminati devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi in conformità alle normative nazionali.

Marcatura

NR = Non riutilizzabile (solo per turno singolo)

D = Soddisfa i requisiti relativi all'intasamento

Fine della durata di conservazione. Formato data: AAAA/MM/GG



Intervallo di temperatura

Umidità relativa massima

Nome e indirizzo del produttore legale

Smaltire in conformità alle normative locali

Certificazioni

Il Certificato e la Dichiarazione di conformità sono disponibili sul seguente sito Web: www.3M.com\Respiratory\certs

Avviso importante

L'utilizzo del prodotto 3M descritto nel presente documento presuppone che l'utilizzatore abbia già esperienza con questo tipo di 
prodotti e che il prodotto sarà utilizzato da un professionista competente. Prima di qualsiasi utilizzo di questo prodotto, si consiglia di 
effettuare alcune prove per verificare le prestazioni del prodotto nell'ambito dell'applicazione prevista.

Tutte le informazioni e le specifiche contenute nel presente documento sono inerenti a questo specifico prodotto 3M e non possono 
essere applicate ad altri prodotti o ambienti. Qualunque azione o utilizzo di questo prodotto non conforme al presente documento si 
intende a rischio dell'utilizzatore.

La conformità alle informazioni e alle specifiche relative al prodotto 3M contenute nel presente documento non esonera l'utilizzatore 
dal rispetto di linee guida aggiuntive (norme di sicurezza, procedure). È necessario osservare la conformità ai requisiti operativi, in 
particolare rispetto all'ambiente e all'utilizzo di strumenti con questo prodotto. Il Gruppo 3M (che non può verificare o controllare tali 
requisiti) non sarà ritenuto responsabile delle conseguenze di eventuali violazioni di queste regole, che rimangono al di fuori del suo 
ambito decisionale e di controllo.

Le condizioni di garanzia per i prodotti 3M sono stabilite con i relativi contratti di vendita, nonché con le clausole applicabili e 
obbligatorie, con l'esclusione di qualunque altra garanzia o compensazione.

Personal Safety Division 
3M EMEA 
3M Centre, Cain Road 
Bracknell, UK. RG12 8HT 

3M PSD products are 
occupational use only. 

© 3M 202� All rights reserved. 
3M is a trademark of 3M Company and its affiliates. 
All other trademarks are property of their respective 
owners. Please recycle. 
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