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Descrizione

I filtri 3M™ serie DT sono progettati per essere utilizzati con i respiratori riutilizzabili a semimaschera e pieno facciali approvati da 
3M e con alcuni respiratori elettroventilati 3M™ (controllare la compatibilità di seguito).

Gamma di prodotti

Filtri antiparticolato 3M™ serie DT-1000
Filtri per gas e vapori 3M™ serie DT-4000
Filtri per gas, vapori e particolati 3M™ serie DT-403X e DT-404X

Standard e approvazioni

I filtri antiparticolato 3M™ serie DT-1000 soddisfano i requisiti dello standard europeo EN 143.

I filtri per gas e vapori 3M™ serie DT-4000 e i filtri per gas, vapori e particolati 3M™ serie DT-403X e DT-404X soddisfano i requisiti 
dello standard europeo EN 14387.

Se utilizzati con respiratori elettroventilati compatibili approvati, alcuni filtri della serie DT soddisfano i requisiti dello standard 
europeo EN 12941/EN 12942 (per i dettagli sulle combinazioni approvate consultare la tabella sulla compatibilità).

Tutti i filtri della serie DT sono dotati di un raccordo con filettatura standard conforme allo standard EN 148.

I certificati e la dichiarazione di conformità sono disponibili sul seguente sito web: www.3M.com/Respiratory/certs

Pulizia e stoccaggio

Il prodotto NON DEVE essere immerso in acqua/liquidi durante la pulizia. Dopo l'uso, è necessario sigillare ermeticamente qualsiasi 
filtro aperto in un contenitore ermetico, se si intende riutilizzarlo.

In condizioni normali, è possibile conservare i filtri nella confezione del produttore per il periodo di stoccaggio consigliato e riportato 
sul filtro. Conservare questa confezione sigillata a una temperatura compresa tra -10 e 50 °C e un'umidità relativa inferiore al 75%.

Limitazioni d'uso

Sostituire i filtri antiparticolato 3M™ serie DT-1000 quando la respirazione risulta difficoltosa (questa percezione varia da persona a 
persona), quando il filtro si sporca o se si verificano danni fisici. Se si utilizza il filtro con un respiratore elettroventilato, potrebbe 

https://www.3m.co.uk/3M/en_GB/safety-uk/respiratory-certificate-selector/?utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=www.3m.com/Respiratory/certs
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essere necessario sostituirlo quando si attiva l'allarme di riduzione del flusso. Fare riferimento alle istruzioni per l'utente del 
respiratore elettroventilato.

Sostituire i filtri per gas e vapori 3M™ serie DT in conformità al programma di sostituzione stabilito o alle normative governative o 
ancora prima se il contaminante può essere rilevato all'interno del respiratore dall'odore o dal sapore. Nota: se i filtri forniscono 
anche una protezione combinata antiparticolato, potrebbe essere necessario sostituire il filtro come descritto in precedenza.

I filtri 3M™ serie DT (DIN40) possono essere utilizzati solo con respiratori riutilizzabili a semimaschera e pieno facciali e respiratori 
elettroventilati dotati di raccordi con filettatura DIN40, ad esempio la semimaschera riutilizzabile 3M™ serie HF-300, il respiratore 
riutilizzabile a pieno facciale 3M™ serie FF-300, il respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™ serie FF-600 e il respiratore 
elettroventilato 3M™ PF-602E. Vedere la tabella sul retro per verificare la compatibilità.

Prima dell'uso, controllare la data di scadenza. Per altre limitazioni d'uso, fare riferimento alle informazioni per l'utente fornite con i 
prodotti.

Compatibilità

Codice parte Descrizione Semimaschera 
riutilizzabile 3M™ 
serie HF-300

Respiratore 
riutilizzabile a 
pieno facciale 
3M™ serie FF-300

Respiratore 
riutilizzabile a 
pieno facciale 
3M™ serie FF-600

Respiratore 
elettroventilato 
3M™ PF-602E+

DT-1135E PF10 P3 D ✓ ✓ ✓ P R SL

DT-1235E PFR10 P3 D ✓ ✓ ✓ P R SL

DT-4001E GF22 A2 ✓ ✓ ✓

DT-4031E CF22 A2P3 R D ✓ ✓ ✓ A1P R SL

DT-4035E CF22 A2B2P3 R D ✓ ✓ ✓ A1B2P R SL

DT-4036E CF22 A2B2E1P3 R 
D

✓ ✓ ✓ A1B2E1P R SL

DT-4045E CF32 ABEK2P3 R D ✓ ✓ A1B2E2K2P R SL

DT-4046E CF32 ABEK2HgP3 
R D

✓ ✓ A1B2E2K2HgP R 
SL

DT-4047E CF32 AXP3 R D ✓ ✓

DT-4049E CF32 REACTOR- 
HgP3 R D

✓ ✓

DT-4145E CFR32 ABEK2P3 R 
D

✓ ✓

DT-4149E CFR32 REACTOR- 
HgP3 R D

✓ ✓

Composizione

Filtri antiparticolato 3M™ serie DT-1000 Elementi filtranti in microfibra di vetro rinforzata con polipropilene

Filtri per gas e vapori 3M™ serie DT-4000 Elementi assorbenti in carbone attivo rinforzato con polipropilene

Filtri per gas, vapori e particolati 3M™ serie DT-403X, DT-414X e 
DT-404X

Elementi filtranti

in microfibra di vetro rinforzata con polipropilene

A ciascuno si applica un numero di classe scritto dopo una serie di lettere che rappresentano le categorie. Ad esempio, ABE2 
equivale a A2B2E2
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Se utilizzato con l'unità turbo a ventilazione assistita 3M™ PF-602E+, il filtro DT-4046E può essere utilizzato solo per fornire 
protezione dal mercurio (Hg) quando viene utilizzato come parte di un sistema classificato TH3 o TM3. I filtri DT-4031E, DT-4035E, 
DT-4045E, DT-4036E e DT-4046E non sono approvati per l'uso con l'unità turbo a ventilazione assistita PF-602E+ 3M™ collegata al 
respiratore riutilizzabile a pieno facciale 3M™ serie FF-600.

Durata di conservazione: 5 anni dalla data di produzione se vengono rispettate le condizioni di stoccaggio descritte sulla confezione. 
(La durata di conservazione di PF10 e PFR 10 è di 10 anni).

La durata di conservazione indica il periodo di tempo massimo durante il quale il prodotto può essere conservato prima dell'uso. Lo 
stoccaggio deve avvenire in conformità alle istruzioni del produttore (riportate nell'interfaccia utente e sulla confezione).

Filtri antiparticolato 3M™ serie DT-1000

Codice parte Descrizione Peso standard Contribuisce alla 
protezione da

Certificazione

DT-1135E PF10 P3 D 96 g Particelle solide e 
liquide, particelle 
tossiche e radioattive, 
microrganismi (per es. 
batteri e virus) ed enzimi.

EN 143

EN 12941

EN 12942

DT-1235E PFR10 P3 D (apertura 
ridotta)

96 g Particelle solide e 
liquide, particelle 
tossiche e radioattive, 
microrganismi (per es. 
batteri e virus) ed enzimi.

EN 143

EN 12941

EN 12942

Filtri per gas e vapori 3M™ serie DT-4000

Codice parte Descrizione Peso standard Contribuisce alla 
protezione da

Certificazione

DT-4001E GF22 A2 204 g Gas e vapori provenienti 
da composti organici 
con punto di ebollizione 
superiore a 65 °C

EN 14387

Filtri per gas, vapori e particolati 3M™ serie DT-4000

Codice parte Descrizione Peso standard Contribuisce alla protezione da Certificazione

DT-4031E CF22 A2P3 R D 256 g Gas e vapori provenienti da composti 
organici con punto di ebollizione superiore 
a 65 °C. Particelle solide e liquide, 
particelle tossiche e radioattive, 
microrganismi (per es. batteri e virus) ed 
enzimi

EN 14387

EN 12941

EN 12942

DT-4036E CF22 A2B2E1P3 R D 293 g Gas e vapori provenienti da composti 
organici con punto di ebollizione superiore 
a 65 °C. Gas e vapori inorganici. Gas e 
vapori acidi. Particelle solide e liquide, 
particelle tossiche e radioattive, 
microrganismi (per es. batteri e virus) ed 
enzimi

EN 14387

EN 12941

EN 12942

DT-4047E CF32 AXP3 R D 357 g Gas e vapori provenienti da composti 
organici con punto di ebollizione inferiore 
o uguale a 65 °C. (Solo filtro AX monouso).
Particelle solide e liquide, particelle
tossiche e radioattive, microrganismi (per
es. batteri e virus) ed enzimi

EN 14387
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Codice parte Descrizione Peso standard Contribuisce alla protezione da Certificazione

DT-4035E CF22 A2B2P3 R D 290 g Gas e vapori provenienti da composti 
organici con punto di ebollizione superiore 
a 65 °C. Gas e vapori inorganici. Particelle 
solide e liquide, particelle tossiche e 
radioattive, microrganismi (per es. batteri e 
virus) ed enzimi

EN 14387

EN 12941

EN 12942

DT-4046E CF32 ABEK2HgP3 R D 377 g (esclusi 
tappo e 
copertura)

Gas e vapori provenienti da composti 
organici con punto di ebollizione superiore 
a 65 °C. Gas e vapori inorganici. Gas e 
vapori acidi. Ammoniaca e derivati organici 
dell'ammoniaca. Mercurio (il tempo 
massimo di utilizzo del filtro Hg è di 50 
ore). Particelle solide e liquide, particelle 
tossiche e radioattive, microrganismi (per 
es. batteri e virus) ed enzimi

EN 14387

EN 12941

EN 12942

DT-4045E CF32 ABEK2P3 R D 377 g Gas e vapori provenienti da composti 
organici con punto di ebollizione superiore 
a 65 °C. Gas e vapori inorganici. Gas e 
vapori acidi. Ammoniaca e derivati organici 
dell'ammoniaca. Particelle solide e liquide, 
particelle tossiche e radioattive, 
microrganismi (per es. batteri e virus) ed 
enzimi

EN 14387

EN 12941

EN 12942

DT-4149E CFR32 REACTOR 
HgP3R D (apertura 
ridotta)

345 g Agenti radioattivi e mercurio (il tempo 
massimo di utilizzo del filtro Hg è di 50 
ore). Particelle solide e liquide, particelle 
tossiche e radioattive, microrganismi (per 
es. batteri e virus) ed enzimi

EN 14387

DIN 58621:2010-11

DT-4145E CFR32 ABEK2P3R D 
(apertura ridotta e 
sacchetto di carta 
stagnola)

396 g Gas e vapori provenienti da composti 
organici con punto di ebollizione superiore 
a 65 °C. Gas e vapori inorganici. Gas e 
vapori acidi. Ammoniaca e derivati organici 
dell'ammoniaca. Particelle solide e liquide, 
particelle tossiche e radioattive, 
microrganismi (per es. batteri e virus) ed 
enzimi

EN 14387

DT-4049E CF32 REACTOR-HgP3 R 
D

345 g Agenti radioattivi e mercurio (il tempo 
massimo di utilizzo del filtro Hg è di 50 
ore). Particelle solide e liquide, particelle 
tossiche e radioattive, microrganismi (per 
es. batteri e virus) ed enzimi

EN 14387

DIN 58621:2010-11

Accessori 3M™ per filtri serie DT

Codice parte Descrizione

SS-6603 Copertura doccia in gomma 3M™

SS-6605 Copertura in plastica 3M™

SS-6606 Copertura del filtro 3M™

La classificazione A1 per gas è applicabile ai filtri CF22 e CF32 quando vengono utilizzati nei sistemi PF-602E.

Dichiarazione tecnica

Informazioni tecniche: le informazioni tecniche, le linee guida e altre istruzioni contenute in questo documento o altrimenti fornite 
da 3M si basano su record, test o esperienze che 3M ritiene affidabili, ma l'accuratezza, la completezza e la natura rappresentativa di 
tali informazioni non sono garantite. Queste informazioni sono destinate a persone dotate di conoscenze e competenze tecniche 
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sufficienti per valutare le informazioni e applicarvi il proprio giudizio informato. Queste informazioni non sono volte a concedere né 
sottintendere alcuna licenza ai sensi dei diritti di proprietà intellettuale di 3M o di terzi.

Selezione e uso del prodotto: molti fattori che esulano dal controllo di 3M e che sono esclusivamente di competenza dell'utente 
possono influire sull'uso e sulle prestazioni di un prodotto 3M in una particolare applicazione. Di conseguenza, il cliente è l'unico 
responsabile della valutazione del prodotto e della determinazione delle sue adeguatezza e idoneità all'applicazione del cliente, 
inclusa la valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e l'esame di tutti i regolamenti e gli standard applicabili (ad esempio, OSHA, ANSI 
e così via). La mancata valutazione, selezione e utilizzo di un prodotto 3M in conformità a tutte le istruzioni applicabili e con 
l'attrezzatura di sicurezza appropriata o il mancato rispetto di tutte le norme di sicurezza applicabili può causare lesioni, malattie, 
morte e/o danni alle cose.

Garanzia, rimedio limitato e dichiarazione di non responsabilità: a meno che non sia esplicitamente indicata una garanzia diversa 
sulla confezione o sulla documentazione del prodotto 3M (nel qual caso prevale tale garanzia), 3M garantisce che ogni prodotto 3M 
soddisfa le specifiche del prodotto 3M applicabili al momento della spedizione del prodotto da parte di 3M. 3M NON OFFRE ALTRE 
GARANZIE O CONDIZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, QUALSIASI GARANZIA O 
CONDIZIONE IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O DERIVANTI DA CORSI DI 
TRATTATIVE, CONSUETUDINI O USI COMMERCIALI. Se un prodotto 3M non è conforme alla presente garanzia, l'unico ed 
esclusivo rimedio è, a discrezione di 3M, la sostituzione o la riparazione del prodotto 3M o il rimborso del prezzo di acquisto. Le 
richieste di garanzia devono essere presentate entro un (1) anno dalla data di spedizione da parte di 3M.

Limitazione di responsabilità: fatta eccezione per il rimedio limitato di cui sopra, e salvo nella misura vietata dalla legge in vigore, 
3M non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti da o correlati al prodotto 3M, siano essi diretti, indiretti, speciali, 
incidentali o consequenziali (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di profitti o opportunità commerciali), 
indipendentemente dalla teoria legale o equa affermata, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, garanzia, contratto, 
negligenza o responsabilità oggettiva.

Dichiarazione di non responsabilità: i prodotti industriali e professionali 3M sono destinati, etichettati e confezionati per la vendita a 
clienti industriali e professionali qualificati per l'uso sul posto di lavoro. Salvo ove diversamente specificato sulla confezione o sulla 
documentazione del prodotto applicabile, questi prodotti non sono destinati, etichettati o confezionati per la vendita o l'uso da parte 
dei consumatori (ad esempio, per la casa, la scuola, la scuola primaria o secondaria, per scopi ricreativi/sportivi o altri usi non 
descritti nella confezione o nella documentazione del prodotto applicabile) e devono essere selezionati e utilizzati in conformità alle 
normative e agli standard applicabili in materia di salute e sicurezza (ad esempio, OSHA, ANSI), inclusa tutta la documentazione del 
prodotto, le istruzioni per l'utente, le avvertenze e altre limitazioni. Inoltre, l'utente deve intraprendere tutte le azioni necessarie in 
base a qualsiasi richiamo, azione sul campo o altro avviso di utilizzo del prodotto. L'uso improprio dei prodotti industriali e 
professionali 3M può causare lesioni, malattie, morte o danni alla proprietà. Per assistenza nella scelta e nell'uso del prodotto, 
consultare il professionista della sicurezza in loco, un igienista industriale o un altro esperto in materia. Per ulteriori informazioni sul 
prodotto, visitare il sito www.3M.com.

Reparto per la sicurezza 
personale

3M Italia srl
Via Norberto Bobbio, 21 
20096 Pioltello MI 
Italia
sicurezza.it

Si prega di riciclare.
Stampato in Italia. © 2025, 3M. 3M è un marchio di 
3M Company. Tutti i diritti riservati.
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